
Remova todos os itens soltos da parte superior 
da caixa (HP Designjet 90r e HP Designjet 130nr 
somente). 



Gire a caixa para o lado 



Remova a impressora da caixa. 




Gire a impressora para a esquerda na posigao 
correta. 



Remova as protegoes das extremidades. 





1. Gire a embalagem e 2. Retire-a da impressora. 
(HP Designjet 100plus/110plus/110plus nr 
somente.) 



Feche a aba central (HP Designjet 100plus/ 
110plus/110plus nr somente). 
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1 . Comecando da parte inferior, remova a fita Folheie o papel para ajudar a evitar problemas 

e, em seguida, 2. remova a embalagem da de retirada multipla de papel. 

impressora. (HP Designjet 110plus nr.) 




Coloque as folhas de papel no canto da bandeja 
de entrada, com o lado da impressao voltado para 
baixo. 



Deslize as guias para que se encaixem 
seguramente no papel. 



©J' 




Localize a tampa protetora contra poeira Abra a aba central, 

e coloque-a na bandeja de entrada de cima 
para baixo. 
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F 

1 . Abaixe a bandeja de saida em diregao Feche a aba central. Abra as abas articuladas a direita da impressora. 

a impressora na vertical ate que ela se encaixe 
no lugar e 2. abaixe-a em direcao a bandeja 
de entrada. Deslizar a bandeja levemente para 
a esquerda pode ajudar. 



Insira a bandeja de entrada na impressora 
empurrando-a dos dois lados. Nao deixe 
urn espago entre a bandeja e a impressora. 




Remova as embalagens de isopor. 



Feche as abas articuladas a direita da impressora. 




As luzes do painel frontal e a luz amarela 
comegarao a piscar. 



Abra a primeira aba articulada a direita 
da impressora. 




Coloque cada cartucho no slot correspondente a sua 
cor na impressora. A medida que os cartuchos sao 
inseridos, o painel frontal e alterado. 



H 

Quando o ultimo cartucho de tinta for inserido, 
somente os icones do cabecote de impressao 
deverao estar piscando. 




Abra a segunda aba articulada a direita 
da impressora. 



Aguarde tres segundos antes de abrir a tampa A 
do cabecote de impressao. 





Erga a tampa para tras de modo que os slots 
do cabegote de impressao fiquem expostos. 



Abra a embalagem dos cabecotes de impressao 
e remova as fitas protetoras. 




Coloque cada cabegote no slot correspondente 
a sua cor na impressora. 



J 

Pressione os cabegotes de impressao firmemente 
em seus slots para que se encaixem no lugar. 
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Puxe a tampa do cabecote de impressao para 
frente. 



Tl 




Coloque a tampa em sua posigao original, 
assegurando que o gancho e a trava se encaixem. 



Tl 




Abaixe as duas abas articuladas ate que a aba 2 
se encaixe no lugar. 




■ 
■ 
■ 

■ 




■ 
■ 
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K 

Espere aproximadamente 12 minutos ate 
o icone da ampulheta desaparecer. 





Quando o icone da ampulheta desaparecer, 
a impressora executara automaticamente 
um alinhamento dos cabegotes de impressao 
e uma folha 1 . sera ejetada. 



Afolha do alinhamento dos cabegotes de impressao 
deve ser como a acima. 




L 

Se precisar de ajuda com este processo 
de instalacao, consulte o CD de Driver 
e Documentacao que acompanha sua 
impressora. 

Ou va para a instalagao do software na pagina R 
para Macintosh ou S para Windows. 





Pressione a tecla Power para desligar 
a impressora. 




1 . Remova o cabo de alimentagao da tomada 
de alimentagao e, em seguida, 2. da impressora. 



M 

Remova o caminho traseiro, pressionando 

os botoes, conforme exibido, e cuidadosamente 

puxando-o para fora. 





Remova o encaixe plastico esquerdo extraindo 
o parafuso, conforme exibido. 



Remova o encaixe plastico direito extraindo 
o parafuso, conforme exibido. 



6 




Instale a montagem esquerda da alimentagao 
de rolo, alinhando-a com as guias e deslizando-a 
para a posicao, utilizando dois parafusos para 
segura-la no lugar. 



7 




N 

Instale a montagem direita da alimentacao de rolo, 
alinhando-a com as guias e deslizando-a para 
a posicao, utilizando dois parafusos para segura-la 
no lugar. E possivel que haja urn parafuso de sobra 
apos a montagem ter sido concluida. 




Conecte o cabo de comunicagao da alimentacao 
de rolo esquerda a porta paralela da impressora 
(Centronics). 




Conecte o cabo preto de alimentagao do rolo 
esquerda ao conector de energia da impressora. 




Conecte o cabo de energia a tomada 
da alimentagao de rolo esquerda. 




Para cima 




o 

Certifique-se de que o caminho traseiro esta 
com o lado correto para cima. 





Insira o caminho traseiro, pressionando os botoes, 
conforme exibido, e cuidadosamente empurrando-o 
para dentro. 




Insira o cabo de alimentacao na tomada 
de alimentacao. 




Pressione a tecla Power para ligar a impressora. 
Quando houver energia, o LED da montagem 
da alimentagao de rolo esquerda acendera. 
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P 

Insira o eixo no rolo, tomando cuidado para que 
a borda principal do rolo esteja do lado correto 
do eixo. Verifique se o rolo esta encaixado 
corretamente, conforme exibido acima. 




Insira a parada removivel azul no eixo. Verifique 
se ela esta encaixada corretamente, conforme 
exibido acima. 



Insira o eixo nas fendas de retencao com 
a parada removivel azul a direita e a preta 
a esquerda. 
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Instalacao do driver 

Mac OS X 



1. Conecte o cabo do computador ou da rede a impressora. 

2. Insira o CD de Driver e Documenta0o da HP Designjet na 
unidade de CD, abra o icone do CD na tela e procure o icone 
do 'Instalador da HP Designjet no Mac OS X'. 

3. Clique duas vezes no icone especifico ao seu sistema 
operacional para iniciar o instalador e siga as instrucoes 
apresentadas na tela. 

Observacao: Recomendamos que voce selecione 'Easy Install' 
(Instalacao fdcil) para insfalar todos os elementos. 

4. Siga as instrucoes na tela que o guiam pela instalacao do 
driver ate ver o assistente para configuracao da impressora HP. 

5. Se estiver conectando sua impressora diretamente ao 
computador com um cabo USB, consulte 'Conexao USB' para 

o Mac OS X. Se estiver conectando sua impressora a uma rede, 
consulte 'Conexao d rede' para o Mac OS X. 



2 Conexao USB 

Mac OS X 



Clique em 'Sair' para fechar o instalador do driver e remova 
o CD da unidade. 

Quando a impressora esta conectada ao computador 
utilizando um cabo USB, e esta ligada, um icone da impressora 
e automaticamente adicionado d sua lista de impressoras no 
Centro de impressdo ou no Printer Setup Utility (Utilitario de 
configuracao da impressora). 



2 Conexao d rede 

Mac OS X - Rendezvous 



1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e conectada a uma rede 
Ethernet ativa e ae que todos os computadores na rede estdo ligados 
e conectados (incluindo hubs e roteadores). 

2. Imprima as poginas de informacoes sobre a impressora HP Designjet 
press ionando a tecla OK [na parte superior, d direita do painel frontal) 
quatro vezes, mantendo pressionada a tecla Power ao mesmo tempo e, 
em seguida, soltando a tecla Power. Anote o mDNS Service Name 
(nome do servico mDNS) de sua impressora na secdo TCP/IP da 
primeira pdgina. Tambem verifique o numero da versdo de seu 
firmware Jetdirect: deve ser no mlnimo x.25.00 (em que x pode ser 
qualquer coisa); caso contrdrio o Rendezvous ndo ird funcionar. 

3. No assistente para configuracao da impressora HP, clique em 
'Continuar'. 

4. Na lista de impressoras exibidas, selecione a entrada que usa o tipo de 
conexao 'Rendezvous'. 

a. Se sua impressora aparecer na lista, clique em 'Continuar' e vd para 
a etapa 5. 

b. Se sua impressora ndo aparecer na lista, vd para a etapa 7. 

5. A tela seguinte exibe informacoes sobre a instalacao de sua impressora, 
onde o nome da impressora pode ser modificado. Faca suas alteracoes, 
se necessdrio, e clique em 'Continuar'. 

6. Sua impressora esta agora conectada. Selecione 'Criar nova fi la' para 
conectar outra impressora d rede ou 'Sair' para fechar o aplicativo. 

7. Selecione 'Minha impressora ndo esta na lista' e clique em 'Continuar'. 

8. Selecione o tipo de conexao 'Rendezvous'. 

9. Siga as instrucoes na tela que o ajudam a conectar sua impressora 
d rede e selecione 'Sair' para fechar a janela do assistente. e a 
impressora flea dispomvel na rede. 



Instalacao do driver 

Mac OS 9 



2 Conexao USB 

Mac OS 9 



Conexao a rede 

Mac OS 9 - Appletalk 



1. Conecte o cabo do computador ou da rede d impressora. 

2. Insira o CD de Driver e Documenta0o da HP Designjet na 
unidade de CD, abra o icone do CD na tela e procure o icone 
do 'Instalador da HP Designjet no Mac OS 9'. 

3. Clique duas vezes no icone especifico ao seu sistema 
operacional para iniciar o instalador e siga as instrucoes 
apresentadas na tela. 

Observacao: Recomendamos que voce selecione 'Easy Install' 
(Instalacao fdcil) para instalar todos os elementos. 

4. Quondo a instalacao estiver concluida, retire o CD da unidade. 

5. Se estiver conectando sua impressora diretamente ao 
computador com um cabo USB, consulte 'Conexao USB' para o 
Mac OS 9. Se estiver conectando sua impressora a uma rede, 
consulte 'Conexao d rede' para o Mac OS 9. 



1. Assegure-se de que a impressora esteja conectada ao 
computador utilizando um cabo USB e esteja ligada. 

2. Escolha Seletor no menu Apple. 

3. Clique no icone HP Inkjet no Seletor. 

4. No painel 'Selecione uma impressora HP Inkjet', selecione a 
impressora HP Designjet. 

5. Clique no botao Configurar no Seletor para configurar a 
impressora e especifique se ela possui um alimentador de rolo 
instalado. 

6. Confirme a configuracao clicando no botao 'OK'. 

7. Feche o Seletor. Urn icone de nova impressora sera exibido na 
sua area de trabalho. 



1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e conectada a uma rede 
Ethernet ativa e ae que todos os computadores na rede estdo ligados 
e conectados (incluindo hubs e roteadores). 

2. Imprima as pdginas de informacoes sobre a impressora HP Designjet 
pressionando a tecla OK (na parte superior, d direita do painel 
frontal) quatro vezes, mantendo pressionada a tecla Power ao mesmo 
tempo e, em seguida, soltando a tecla Power. Anote o nome e zona 
Appletalk de sua impressora. 

3. Certifique-se de que o protocolo AppleTalk esteja Active (Ativado). 

4. Escolha Seletor no menu Apple. 

5. Clique no icone HP Inkjet no Seletor. 

6. Se a mensagem "Do you wish to also scan for TCP/IP network 
printers?" (Deseja verificar tambem a existencia de impressoras de 
rede TCP/IP?) for exibida, clique em Ndo. 

7. Se voce utiliza zonas Appletalk, selecione a zona Appletalk onde sua 
impressora estd localizada na lista Appletalk Zones (Zonas Appletalk). 

8. Selecione sua impressora na lista 'Select an HP Inkjet Printer' 
(Selecione uma impressora HP Inkjet). Se voce ndo souber o nome da 
impressora, verifique o nome AppleTalk na pdgina de informacoes da 
impressora. Voce deve selecionar uma impressora que possui o icone 
AppleTalk proximo ao nome. 

9. Clique no botao 'Configurar' no Seletor para configurar a impressora 
e especifique se ela possui um alimentador de rolo instalado. 

10. Confirme a configuracao clicando no botao 'OK'. 

1 1. Feche o Seletor. Um icone de nova impressora sera exibido na sua 
area de trabalho. 



is para pradufos HP oitao OKflraiiciTorc ci/obelc-daa: -ic dcoj'iioi'ilc'iao de garanria que 



imponha o respectivo produtf 



Para obter informacoes sobre outra s configuracoes de rede 
ou mais detalhes, consulte o CD Driver e Documentacao. 
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Conexao d rede 

Windows 

A conexao a rede e a melhor maneira de compartilhar sua impressora 
com outras pessoas. 

As impressoras HP Designjet 70 e 1 1 Oplus podem ser conectadas a 
uma rede usando servidores de impressao HP Jetdirect, disponiveis 
como acessorios opcionais. A HP Designjet 1 1 Oplus nr e fornecida com 
urn servidor de impressao Jetdirect ja instalado. 

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estao conectados 
a rede. 

2. Vd para o painel frontal da impressora e mantenha a tecla Power 
pressionada enquanto pressiona a tecla OK quatro vezes. 

3. A impressora imprimird algumas pdginas de informacoes sobre si 
mesma. Anote o endereco IP da impressora, exibido na secao 
TCP/IP na primeira pdgina. 

4. Insira o CD de Driver e Documentagao da HP Designjet na unidade 
de CD. Se o CD nao for executado automaticamente, execute o 
programa SETUP.EXE na pasta raiz do CD. 

5. Siga as instrucoes na tela para configurar a impressora. 

6. Quando perguntado sobre como conectar a impressora, selecione 
'Connected via the network' (Conectar atraves da rede). 

7. Quando for perguntado sobre que configuracao de rede requer, 
escolha 'Configuracao de rede bdsica'. 

8. Selecione sua impressora na lista. Caso tenha mais de uma 
impressora HP Designjet, utilize o endereco IP que anotou 
anteriormente, para confirmar que selecionou a impressora correta. 

9. As configuracoes de rede da impressora selecionaaa serdo exibidas. 
Verifique se estao corretas e clique em 'Avancar' para continuar. 

10. Selecione o modelo da sua impressora e clique em 'Avancar' para 
continuar. 

1 1. Clique em 'Avancar' ate ter concluido a instalacdo do driver da 
impressora. 



Como configurar e 
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Windows 
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2 Conexao USB 

Windows 

USB e a melhor solucdo para uma conexao direta 
computador-impressora. 

1. Nao conecte o computador d impressora ainda. Primeiramente, voce 
deve instalar o software do driver da impressora no computador, da 
seguinte maneira. 

2. Insira o CD de Driver e Documentasao da HP Designjet na unidade de 
CD. Se o CD nao for executado automaticamente, execute o programa 
SETUP.EXE na pasta raiz do CD. 

3. Siga as instrucoes na tela para configurar a impressora. 

4. Quando perguntado sobre como conectar a impressora, selecione 
'Connected directly to this computer 1 (Conectar diretamente a este 
computador). 

5. Escolha USB e clique em 'Avancar'. 

6. Escolha o modelo da sua impressora e clique em 'Avancar'. 

7. Quando solicitado, conecte seu computador d impressora, usando 
urn cabo USB. Verifique se a impressora estd ligada. Quando o 
software da impressora a tiver detectado, o processo de 
instalacao sera concluido automaticamente. 



2 Conexao paralela 

Windows 98 
Primeira edicdo 

Utilize a porta paralela somente se seu sistema nao suportar USB. Uma 
conexao paralela e mais lenta que uma USB e restringe a funcionalidade 
disponivel; nesse caso, nem todas as funcdes da Manutencdo de sistema 
da HP Designjet estardo disponiveis. 

1. Desligue o computador e a impressora antes de conectd-los via porta 
paralela, para nao danificar seu equipamento. 

2. Conecte o cabo paralelo do computador d impressora. 

3. Ligue o computador e a impressora. 

4. Insira o CD de Driver e Documentacdo da HP Designjet na unidade de 
CD. Se o CD ndo for executado automaticamente, execute o programa 
SETUP.EXE na pasta raiz do CD. 

5. Siga as instrucoes na tela para configurar a impressora. 

6. Quando perguntado sobre como conectar a impressora, selecione 
'Connected directly to this computer' (Conectar diretamente a este 
computador). 

7. Escolha 'Cabo paralelo' e o numero da sua porta paralela e clique 
em 'Avancar' para continuar. 

8. Escolha o modelo da sua impressora e clique em 'Avancar' para 
continuar com a instalacdo do driver. 



S 



Para obter informacoes sobre outras configuracoes de rede 
ou mais detalhes, consulte o CD Driver e Documentacao. 



